LEISTUNGSERKLARUNG: DOP: 0493-CPD-0202

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 0493-CPD-0202

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts: Fliese getuftet, PA , Polyolifine +
Textilrlicken

3. Vom Hersleller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukls gemal der anwendbaren
harmonisierten technischen Spezifikalion: Verwenden Sie als Bodenbelag innerhalb eines Gebaudes nach Spezifikationen des Herstellers und
fachgerechte Instaliation gernal EN 14041

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers: modulyss®
Zevensterrestraat 21
B — 9240 Zele

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevolimachtigten (Distributor, Importeur): nicht anwendbar

6. System zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts: AVCP System 1

7. Im Falle der Leistungserklarung die ein Bauprodukt betrifft dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

«system 15 Notified product certification body CENTEXBEL : 0493 Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprifung (einschliellich

Probenahme), einer Typberechnung, von Werttabellen oder Unterlagen zur Produktbeschreibung; Erstinspektion des Werks und der werkseigenen

Produktionskontrolle; laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle inter System 1 und erteilt die
Leistungsbestandigkeitsbescheinigung: 0493-CPR-0202

8. Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, fir das eine Europaische Technische Bewertung ausgestelit worden ist: nicht anwendbar

9. Erklarte Leistung:
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10. Die Leistung des Produkts geman den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemal Nummer 4, /

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Ruben De Reu, Design & proghict development manager
Zele , 06/12/2021
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